latie 


Cromemco micro-computers 
als het om computers 
van topniveau gaat… 
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Cromemco computers algemeen 


Cromemco is een firma die een 
komeetachtige groei doormaakt. 
In 1975 werd de firma door twee 
hoogleraren van de Stanford University 
gesticht met een eigen vermogen van 
vijfduizend dollar. 
In 1981 had de firma reeds een 
jaaromzet van ruim 50 miljoen dollar! 
Cromemco werkt volledig met eigen 
middelen om de aktiviteiten te 
financieren en stelt dan ook trots dat zij 
geen grote winsten hoeft te maken voor 
de aandeelhouders, maar wel goede 
computers voor veeleisende 
gebruikers. 
De distributie van de apparatuur 
geschiedt via geselecteerde dealers die 
vooral op het aspect van ingesteld zijn 
op het leveren van ondersteuning 
worden gekozen. 


Cromemco heeft zijn reputatie rond 
kwaliteit, betrouwbaarheid en technisch 
geavanceerde ontwerpen opgebouwd. 
Ook wat software betreft munt 
Cromemco uit. Er zijn zeer goede 
operating systemen beschikbaar en de 
implementaties van de compilers en 
interpreters op de micro zijn zeer goed 
te noemen. 

Daarnaast heeft Cromemco een hele 
serie applicatie-pakketten beschikbaar. 
Eris een serie software voor het 
kantoor van de toekomst waar o.a. 
gebruik gemaakt wordt van de 
grafische representatie van gegevens 
in kleur. De hardware hiervoor is 
natuurlijk ook aanwezig. 

Wat de communicatiemogelijkheden 
met andere computers betreft loopt 
Cromemeco ook voorop. Er zijn diverse 
interfaces voor a-synchrone en 
synchrone communicatie en diverse 
emulaties en procedures zijn als 


applicatie software pakketten aanwezig. 


Het succes van Cromemco is vooral 
buiten Amerika begonnen en 

eigenlijk is dat niet verwonderlijk. 
Cromemco is eigenlijk geen echte 
Amerikaanse firma. Cromemco kondigt 
noviteiten aan en noemt een 
beschikbaarheidsdatum. Op die datum 
is het produkt er dan ook en voorzien 
van een goede beschrijving. Bij vele 
andere firma’s schuift de realisatie- 
datum nog al eens op en een 

goede handleiding is pas beschikbaar 
wanneer het produkt alweer is 
teruggetrokken. 

Zo dus niet bij Cromemco en dat maakt 


het werken met Cromemco onder meer 
zo aantrekkelijk. 


De Cromemco micro-computers zijn 
alle op de Z-80 micro-processor 
gebaseerd en bestaan verder uit 
printplaten die op een 
moeder-printplaat, de z.g. S 100 bus, 
worden gestoken. Deze S 100 bus is 
gestandaardiseerd als IEEE 696 en 
Cromemco is vandaag de dag de 
grootste producent van S 100 bus 
compatibele printkaarten. 

De diverse modellen uit de micro- 
computer serie onderscheiden zich 
door het aantal steekplaatsen op de 

S 100 bus, de grootte van de 
voedingseenheid en het type van de 
erin toegepaste flexibele- 
schijven-eenheden. 

Wat de flexibele-schijven-eenheden 
betreft zijn er twee types, te weten een 
54 inch versie en een 8 inch versie. De 
control unit die deze floppies aanstuurt 
is zeer intelligent en voor beide types 
gelijk. Via zo’n control unit zijn 4 
flexibele-schijven-eenheden aante 
sturen. Dit kan in de z.g. double sided 
double density mode of in de single 
sided single density mode. Het kiezen 
van de gewenste beschrijvings- 
methode gaat via de software 

en er behoeven dus geen 

kaarten uit het systeem getrokken te 
worden of straps te worden gezet. In de 
double sided double density mode kan 
op een 5/4 inch flexibele schijf 390 K 
bytes worden opgeslagen, op een 8 
inch flexibele schijf 1,2 miljoen bytes. 
Een bijzonderheid is tevens nog dat 

8 inch en 54 inch flexibele-schijf- 
eenheden die aan dezelfde control unit 
zijn gekoppeld, door elkaar gebruikt 
kunnen worden. Dit illustreert de grote 
flexibiliteit die Cromemco in zijn 
ontwerpen mogelijk maakt. 

De micro-computers zijn modulair van 
opbouw en bestaan uit een doos waarin 
de electronica is opgeborgen, 
ondergebracht op de eerder genoemde 
S 100 compatibele printplaten. Op deze 
basisdoos zijn diverse types 
beeldschermen en printers aan te 
sluiten. Aldus kan een gebruiker de bij 
zijn applicatie best passende periferie 
uitzoeken. 

Daar de systemen op de industrie- 
standaard S 100 bus zijn gebaseerd en 
meestal diverse steekplaatsen voor 
printplaten over hebben, is uitbreiden 


later altijd mogelijk. 

Wanneer de applicatie een grotere 
opslagcapaciteit vraagt kan eenvoudig 
worden uitgebreid met flexibele- 
schijven-stations of met harde 
schijven. Geheugenplaten kunnen 
worden toegevoeöd en een eenvoudig 
gestarte applicatie met één gebruiker 
en een 64 K geheugen kan uitgroeien 
tot een meergebruikers-systeem met 6 
gebruikers en 448 K geheugen, harde 
schijf eenheden van 22 miljoen bytes en 
een back-up mag-tape. 

Cromemco systemen zijn op groei 
berekend! 


Wat de software betreft levert 
Cromemco het CP/M compatibele 
CDOS operating systeem 

geschikt voor één gebruiker. Voor méér 
gebruikers wordt het Unix-achtige 
CROMIX operating systeem gebruikt. 
Programma's die voor CDOS zijn 
geschreven zijn zonder meer onder 
CROMIXte gebruiken. De meest 
bekende compilers en interpreters 
zoals FORTRAN, BASIC, COBOL, 
LISP etc. zijn beschikbaar. 

Voor gebruikers die zich voor 100% op 
CP/M willen baseren is een CP/M 
operating systeem voor Cromemco 
beschikbaar. Zo ook kan USCD 
PASCAL en CIS COBOL geleverd 
worden. 

Voorwaar een unieke keuze aan 
operating systemen en programmeer- 
talen, alle goed gedokumenteerd en 
indien gewenst kan een up-date service 
op software pakketten worden 
aangeboden. Men verkrijgt dan alle 
nieuwe versies automatisch zodra ze 
beschikbaar zijn. 

In de applicatie software sfeer vinden 
we pakketten voor grafische 
toepassingen (Slide-Master, 
Graph-Master en een algemeen 
grafisch pakket), tekstverwerking, 
communicatie met main-frame 
computers, de implementatie van een 
in-house net, data base management 
pakketten etc. Cromemco investeert 
meer dan de helft van Z'n 
ontwikkelingsbudgetten in software 
hetgeen aan de gebruikers een steeds 
breder wordende keuzemogelijkheid 
biedt. 


Cromemco biedt vandaag wat anderen 
in de toekomst hopen te kunnen bieden! 


System Zero 






























Ditis het kleinste systeem uitde Cromemco micro-computer 
familie. Het bestaat uit een kast waarin 4 S100 bus compatibele 
printplaten zijn op te nemen. In genoemde kast is een voedings- 
eenheid en een sleutelschakelaar opgenomen. 

Het Systeem 0 is bijzonder geschikt voor kleinere applicaties 
zoals die vooral in de process-control wereld worden gevonden. 
In de kast kan dan een processor plaat en een gemengd 
geheugen worden opgenomen. Dit geheugen kan met EPROM en 
RAM modulen worden opgebouwd. Interfaces voor 
process-control zijn eveneens aan te brengen bijv. geïsoleerde 
digitale input/output signaal interfaces of een interface voor 
analoge in- en uitgangssignalen. Natuurlijk kan het intelligente 
flexibele schijven interface ook worden aangebracht, waarop een 
separate eenheid met twee 51/4 inch flexibele-schijven-stations is 
aan te sluiten. 

Het Systeem 0 komt in twee basis-versies beschikbaar,te weten: 






CSO 
Dit systeem bevat slechts één S 100 bus steekkaart met daarop de 
Z-80 microprocessor, plaats voor 8 K EPROM (271 6) en 1 KRAM 
geheugen. Tevens is op deze printplaat een RS 232 C interface 
beschikbaar voor aansluiting van een beeldscherm terminal. 
Digitale TTL signalen kunnen aangesloten worden t.w. 24 
ingangs-signalen en 24 uitgangs-signalen. In dit model zijn nog S 
steekplaatsen over zodat het uitermate geschikt is voor de kleine 
process-control applicaties. 


CSO/D 
Deze systeem configuratie bevat het normale Z-80 processor 
bord, een 64 K 8 geheugenplaat en de control unit voor de 
flexibele-schijf-eenheden. Een RS 232 (interface voor een 
beeldscherm) is ook aanwezig. Eris dus nog één steekplaats vrij. 
Dit systeem is bijzonder geschikt om met de in een separaat kastje 
opgenomen twee mini-floppy discs te worden gekoppeld. 

Deze laatste configuratie wordt op de foto weergegeven. 






PT CALL 
system Ont 





System One 






































Dit systeem is in principe op de 51/4 inch flexibele-schijven- 
stations gebaseerd. De kast waarin één en ander is opgeborgen is 
iets groter dan die van het Systeem O en bevat dan ook genoeg 
steekplaatsen voor maximaal 8 S1 00 bus kaarten. In de kast zijn 
twee 5/4 inch flexibele-schijven-stations ondergebracht. De 
stroomverzorgingseenheid is groot genoeg om tot 8 kaarten te 
kunnen uitbreiden. Elk 54 inch flexibele-schijven- station heeft 
een capaciteit van 390 K bytes. De twee in de kast aanwezige 
stations bieden de gebruiker een opslagcapaciteit van 780 K bytes 
(double sided double density mode). In het normale Systeem One 
zijn twee 54 inch flexibele-schijven- stations ingebouwd. In de 
versie Systeem 1H, een variant op Systeem One, is in de plaats 
van één van deze stations een z.g. Micro-Winchester harde schijf 
ingebouwd. De opslagcapaciteit op deze Micro-Winchester is 5 M 
bytes. Tevens is de toegangstijd tot de gegevens op deze harde 
schijf aanmerkelijk sneller dan die op een flexibele-schijven- 
station van 5/4 inch. 

System One is het meest kompakte systeem uit de Cromemco 
serie en biedt de gebruiker toch nog voldoende uitbreidings- 
mogelijkheden. 

Het kastje waarin alles is ingebouwd ziet er fraai uit en kan zonder 
meer op een bureau worden geplaatst. Eris geen speciale 
inbouwtafel voor nodig. 

De types uitde System One reeks zijn: 


CS1 
Een Micro-computersysteem met in de kast een Z-80 processor 
kaart, een 64 K8 RAM geheugen, een control unit voor de 
flexibele-schijven-stations en twee flexibele-schijven-stations 
met een gezamenlijke capaciteit van 780 K bytes. 

In de kast is een interface voor een beeldscherm en een paralle! 
interface voor een printer aanwezig. Er zijn nog 5 steekplaatsen 
over voor uitbreidingen. 









CS1H 
Ditsysteem ziet er nagenoeg hetzelfde uit als het Systeem CS 1. 
Op de plaats van het meest rechtse 5/4 inch flexibele-schijven- 
station is nu de Micro-Winchester meteen opslagcapaciteit van 
5 M bytes aangebracht. 

In de kast is één interface voor deze Micro-Winchester meer 
aanwezig dan in het System One. 

Er zijn dus nog 4 vrije steekplaatsen aanwezig. 


System Two 


Het System 2D micro-processor systeem behoort tot de 

System 2serie. Het is een zwarte doos waarin de micro-computer 
componenten zijn opgeborgen. Het is netals het Systeem 1 op de 
5/4 inch flexibele-schijven-stations gebaseerd. Deze stations zijn 
in de zwenkbare voorkant van de kast opgenomen. 

Het systeem 2D bevat zeer veel mogelijkheden om uitte breiden. 
Maar liefst 21 steekplaatsen voor printplaten zijn beschikbaar, 
terwijl de stroomvoorziening zo groot is gedimensioneerd dat dit 
aantal ook werkelijk kan worden geplaatst. 

CROMIX systemen voor méér gebruikers zijn uitgaande van het 
2D systeem te realiseren. Door eenvoudig bijplaatsen van 64 K 
geheugenborden en RS 232 C interfaces kan een ééngebruikers 
systeem tot een systeem voor zes gebruikers uitgroeien. 
Interfaces voor grafische toepassingen kunnen geplaatst worden 
zonder bijplaatsen van nieuwe kasten om de electronicate 
bergen. 

Het System 2D is een groeisysteem gebaseerd op 5/4 inch 
flexibele-schijven-stations. Harde schijven kunnen zoals op alle 
Cromemco micro-computers aangesloten worden wanneer de 
applicatie dat verlangt. | 

De specificatie van het Z-2 systeem is: 


Z-2D: 

Micro-computer met in de zwarte doos aanwezig een micro- 
processor bord met de Z-80 micro-processor, een 64 K 8 RAM 
geheugen, de control unit voor de flexibele-schijven-stations en 
twee 5/4 inch flexibele schijfstations met een gezamenlijke 
capaciteit van 780 K bytes. 

Een interface voor een beeldscherm (RS 232 C) en een parallel 
interface voor een printer (Centronix Interface) zijn eveneens 
aanwezig. In het totaal zijn 4 steekplaatsen van de in het totaal 
21 aanwezige gebruikt. 

In hetsysteem 2D is ook een 5 M bytes Micro-Winchester in te 
bouwen. Deze speciale inbouweenheid wordt simpelweg op de 
achterkant van de zwenkdeur aangebracht, onder de flexibele 
schijvenstations. 


Z-2H 
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Z-2H 

Dit systeem is een variant op het 2D principe. Achter de zwarte 
deur is bij dit systeem een 10 M bytes Winchester harde schijf 
ingebouwd. Deze kompakte schijfeenheid neemt een zodanig 
gedeelte van de ruimte in de kast in beslag-dat in het Z-2H 
systeem minder steekplaatsen voor S 100 bus kaarten 
beschikbaar zijn. In het totaal biedt dit systeem plaats aan 
maximaal 12 printplaten. 

Het systeem Z-2H is standaard uitgevoerd met vijf printkaarten en 
heeft dus nog 7 uitbreidings-steekplaatsen over. Méér-gebruiker 
configuraties tot een 4-tal gebruikers zijn hierin goed te realiseren. 


De gebruikte Winchester harde schijf is een type met een zeer 
snelle toegangstijd tot de gegevens. Dit verhoogt de prestatie in 
een toepassing aanzienlijk. 

De twee 5/4 inch flexibele-schijven-stations van het systeem 
Z-2H met de capaciteit van 390 K bytes elk, kunnen voor het laden 
van programma's en data en het archiveren daarvan gebruikt 
worden. 


Een applicatie waar het Z-2H systeem vaak voor wordt ingezet is 
er één voor het zichtbaar maken, in kleur, van gegevens op een 
kleurenmonitor. Er is hiervoor zelfs een apart configuratie- 
nummer beschikbaar, het z.g. Z-2H/GS System. 

In de Z-2H configuratie is dan een aansturingsinterface voor een 
kleurenmonitor met een hoge resolutie opgenomen en tevens 
twee extra geheugens om de beeldinformatie te bewaren. Aldus 
kan op het beeldscherm van de kleurenmonitor in een raster van 
754 bij 482 punten een grafische weergave worden verwezenlijkt. 
In de halve resolutie mode kan een plaatje met 16 kleuren worden 
weergegeven. De software voor grafische toepassingen maakt 
van deze hardware gebruik. 

De hoge resolutie, het gebruik van 4096 kleurgradaties en per 
beeld 16 kleuren, gekoppeld aan een hoge presentatiesnelheid 
op het scherm, maken deze grafische toepassing uniek. 


Systeem Three 


Door dit systeem is Cromemco beroemd geworden. Het concept 
is opgebouwd rond 8 inch flexibele-schijven-stations. 

Het micro-computer systeem is ondergebracht in een crême- 
kleurige kast met daarin minimaal twee flexibele-schijven- 
stations van 8 inch elk. Cromemco heeft hiervoor het beste 
produkt gekozen wat beschikbaar is, de z.g. PERSCI 
flexibele-schijf-eenheid. 

De positionering van de lees/schrijf kop gebeurt bij deze 
schijfeenheid m.b.v. het voice coil principe en is servo gestuurd. 
De meeste andere fabrikanten maken voor flexibele-schijf- 
stations gebruik van een positionerings-systeem m.b.v. een 
stappen-motor. Het voice coil systeem is veel sneller en door de 
servo besturing veel nauwkeuriger. De 8 inch flexibele- 
schijven-stations van het Systeem 3 zijn dan ook de 

snelste eenheden die beschikbaar zijn. Dit geeft het Systeem 3 
z'n snelle toegang tot de gegevens op deze schijven die de 
toegangstijden van harde schijven benadert. Ook in Systeem 3 
wordt de Z-80 microprocessor printplaat, het 64 K 8 RAM 
geheugen en de aansturingskaart voor de flexibele schijf- 
eenheden gebruikt. Een interface voor een beeldscherm en 

een parallel interface (Centronix) voor een printer is in de 
standaard configuratie opgenomen. Systeem 3 biedt plaats aan 21 
steekkaarten op de S 100 bus, waarvan er in het standaard 
systeem 4 gebruikt zijn. 

In het standaard systeem zijn tevens twee 8 inch flexibele- 
schijven-stations opgenomen, welke het systeem in double sided 
double density mode een capaciteit geeft van 2x 1,2 M bytes. 
Uitbreiding met nogmaals twee flexibele schijven is mogelijk 
binnen de standaard behuizing. Met Systeem 3 is het, door z'n 
grote capaciteit om printplaten op te nemen, zeer goed mogelijk 
een méér-gebruikers-systeem te realiseren m.b.v. het operating 
systeem CROMIX. Opgemerkt kan nog worden dat op de plaats 
van de twee extra 8 inch flexibele schijven ook een 5 M bytes 
Micro-Winchester harde schijf is op te nemen. 

De bovenstaande foto illustreert een configuratie in een 
inbouwmeubel met een beeldscherm terminal en een printer. 
System 3 is het snelste flexibele-schijven-systeem dat op de 
markt verkrijgbaar is. 
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Harde schijf en 8 inch flexibele-schijven-stations als 
losse units. 

Op alle Cromemco-systemen kan, mits er steekplaatsen voor de 
benodigde control-units aanwezig zijn, één of meer harde schijf 
systemen aangesloten worden. De harde schijven zijn van het 
Winchester type en zijn opgeborgen in een zwarte doos met de 
afmetingen gelijk aan die van het Systeem 2. 

Er zijn twee harde schijf types, t.w. de HDD 11 voor ruim 10 M 
bytes informatie-opslag en de HDD 22 voor ruim 20 M bytes 
opslagcapaciteit. De gemiddelde toegangstijd tot de informatie op 
de harde schijf is 50 msec. | 
Inde HDD 11 is dezelfde Winchester harde schijf eenheid 
aangebracht als in het systeem Z-2H voorhanden is. In de HDD 22 
zijn twee van deze eenheden aanwezig. Beide units worden met 
control-eenheid geleverd. 

Indien gewenst kan ook een losse eenheid met twee 8 inch 
flexibele-schijven worden aangeschaft. In deze eenheid is een 
dubbel PERSCI 8 inch flexibele-schijven-station ondergebracht. 
Deze losse kast kan aan de Systemen 1 en 2 gekoppeld worden 
en wordt dan aangesloten op de reeds aanwezige 
controle-eenheid voor de flexibele schijven. Aldus kan men 
kopiëren van 54 inch naar 8 inch en v.v. 

De bij het Systeem 0 genoemde dubbele flexibele-schijven- 
eenheid voor 5/4 inch flexibele schijven kan indien gewenst ook 
aan Systeem 3 worden aangesloten. Op die manier is eveneens 
de conversie van 54 inch naar 8 inch en vise versa uitte voeren. 
Opgemerkt kan nog worden dat er een inbouwset is vooreen 5 M 
bytes harde schijf. Deze set is geschikt voor het Systeem 2D en 
het Systeem 3. Een aansluiting van een negen tracks mag-tape 
behoort eveneens tot de mogelijkheden. 

Cromemco biedt een ruime keus aan additionele harde schijven 
en flexibele schijfeenheden die op alle systemen kunnen worden 
aangesloten. Een groeiende applicatie is geen probleem met een 
Cromemco systeem. 


Cromemco Software: | het belangrijke verschil 
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Wat Cromemco zo uniek maakt in de 
overvolle wereld van micro computer 
fabrikanten, is de consciëntieuze wijze 
waarop de hardware wordt ondersteund met 
professionele software. Een hardware 
component wordt niet eerder uitgebracht dan 
nadat de ondersteunende software in eigen 
huis en bij geselekteerde „beta-sites”’ ten 
volle haar waarde heeft bewezen. Dit komt 
tot uiting zowel in de operating systems als in 
de verschillende systeem- en applikatie 
software pakketten. Een aantal daarvan laten 
we hier kort de revue passeren. 


CDOS Hetoperating systeem voor één 
gebruiker, dat standaard en zonder 
additionele kosten bij elke Cromemco 
computer wordt meegeleverd. Naast 
compatibiliteit met de industrie standaard 
CP/M, biedt dit operating systeem een groot 
aantal extra's o.a. in de vorm van uitgekiende 
utilities en vergaande aanpasbaarheid aan 
alle mogelijke hardware configuraties. 


CROMIX Hetenige Unix-achtige 
operating systeem dat daadwerkelijk op een 
8-bits microcomputer draait. De unieke 
opbouw van het CROMIX systeem maakt 
zowel multi-user als multi-tasking mogelijk 
met volledige implementatie van de Unix 
concepten pipes”, hierarchische 
directories, 1/0 devices behandeld als 
normale bestanden en volledige gebruikers- 
bestanden-en record protectie. Als optie kan 
het operating systeem voorzien worden van 
een geavanceerd database management 
systeem, waardoor de problemen van 
„shared files’ worden opgelost. 


FORTRAN Volledige implementatie van 
Ansii Fortran-66 met vele uitbreidingen, 
zoals 8-, 16-, en 32-bit integers en character 
georiënteerde manipulaties. De compiler 
genereert „relocatable code” die samen met 
de gegenereerde code van de Assembler en 
de Cobol compiler bij elkaar tot een uitvoer- 
baar programma kan worden gecombineerd. 
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COBOL Volledige implementatie van 
niveau 1 en een groot aantal functies van 
niveau 2 van de Ansii X3.23-1974 standaard. 
Dus ook „COMPUTATIONAL-3” gegevens, 
segmentering en zeer snelle indexed 
sequentiele bestands organisatie. Als extra 
zijn uitgebreide statements toegevoegd voor 
het opmaken van schermbeelden en het 
screenen van invoergegevens. 


BASIC Ditis de meest uitgebreide vorm 
van Basic die er maar te vinden is. Labels en … 
variabele namen tot 31 tekens, gestruc- 
tureerde programmerings constructies, 
aparte procedures met lokale variabelen, 
uitgebreide overlay’ mogelijkheden en een 
ingebouwd, zeer geavanceerd database 
management systeem, geheel compatibel 
met de in CROMIX aan te brengen optie. 


Overlay Linker Deze linker kan gebruikt 
worden samen met de Assembler, de Fortran 
compiler en de Cobol compiler om 
programma's te maken die veel groter zijn 
dan het interne geheugen zou toestaan. Dit 
gebeurt door middel van een routine, die 
tijdens uitvoering van een programma, die 
programma segmenten in het geheugen 
haalt die op dat moment nodig zijn. 


Tekst Verwerkende Software Dit 
software pakket is het meest uitgebreide 
tekst verwerkings pakket dat op dit moment 
op de micro markt te koop is (ook in volledige 
Nederlandse versie te verkrijgen). Een 
Cromemco gecombineerd met dit pakket kan 
wedijveren met elke specifieke Word 
Processor maar tegen een veel lagere prijs. 


Grafische Software De zeer geavan- 
ceerde kleuren graphics van Cromemco 
wordt volledig ondersteund door een 
uitgebreid pakket service routines, die vanuit 
Fortran, Basic, Assembler of Cobol 
applikaties kunnen worden aangeroepen. 
Functies in het pakket omvatten onder meer 
cirkel, rechthoek en polygoon generatie, 
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automatisch opvullen met kleur van 
oppervlakten, tekst generatie en rotatie, 
„windows”’, animatie en schaling. Een 
applikatie pakket dat door Cromemco is 
ontwikkeld met behulp van deze software is 
SLIDEMASTER, eenpakket waarmee 

U zeer eenvoudig de meest gecompliceerde 
dia's kunt opbouwen en wijzigen t.b.v. een 
latere presentatie. 


Communicatie Software Voorde 
grotere ondernemingen is het gebruiken van 
Cromemco apparatuur als intelligente werk 
stations nu zeer eenvoudig geworden. Met 
de verschillende communicatie software 
pakketten kunt U terminals en andere data 
communicatie apparatuur emuleren, zoals 
a-synchrone terminals, 2780 of 3780 
compatibele Remote Batch terminals, 3270 
of 3275 compatibele display stations, 
Burroughs synchrone protocol terminals, 
etc. Via het 3780 protocol kunnen ook 
Cromemco's onderling communiceren, zodat 
een netwerk van Cromemco's binnen de 
mogelijkheden ligt. 


En dit is nog maar een selectie uit de 
beschikbare pakketten. 
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